
www.korenix.com 

   

編輯內文時，按增加階層 
會自動出現項目符號如下: 
 項目1 
 項目2 

若需項目編號，(1)先按增加
階層後，(2)再按編號，就會
自動出現號碼如下: 
1. 項目1 
2. 項目2 

內文使用說明: 
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填寫版本日期以利版本
控管。未上市產品請加
註 Preliminary 
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Specification 

Dimension (Unit = mm) 

Lightening 

Protection 

Features 

Frequency 0~6GHz 

V.S.W.R(Max) 
0~5GHz  1 : 1.5 
5~6GHz 1 : 2.0 

Insertion Loss 0.5dB 

DC breakdown voltage 90±20﹪（@100V/S） 

Impulse breakdown voltage ＜600V（@1KV/μs） 

AC Discharge Current 5A（@50Hz） 

Surge Discharge Current 5KA (@8/20μs) 

Insulation Resistance ≧1000mΩ 

Electrode Capacitance ＜1.5P 

Mechanical & Environmental 

Connector N-Type Female / N-Type Male 

Dimension  68 x 22 mm 

Temperature -40~65° 

Apply to  All N-Type Female Antenna  

 Antenna 

 

 

 Arrestor 

 

 

 Cable  

 

 

 JetWave 

 Wide-band Lightning Protector  

 Frequency : 0~6GHz 

 V.S.W.R : 0~5GHz 1 : 1.5 ; 5~6GHz 1 : 2.0 

 Insertion Loss : 0.5dB 

 Surge Discharge Current : 5KA (@8/20μs) 

 Insulation Resistance : 1000mΩ 

 Connector A : N-Type Female / N-Type Male 

 Dimension : 68 x 22 mm 

 Apply to all N-Type Female Antenna  


